
Acoustis® 50Acústica

Ancho 250 cm www.sunscreen-mermet.com

Tejidos de fibra de vidrio recubierta
con una trama especial patentada

Para un confort acústico
muy «decorativo»

Para todas las aplicaciones
de absorción acústica

>

imprimible

exterior & 
interior

¡NUEVO !

Propiedades



Acoustis® 50 

Lomejordel producto
> Nuevo

> optimizar el confort por medio
de la absorción acústica,
integrándose perfectamente
en la decoración interior

> Un sólo producto para tres funciones: 
técnica: calidad acústica sin resistencia
térmica, que garantiza una atmósfera sana
en los ambientes húmedos

> decorativo: 12 colores para crear
con total libertad

> confort: para un ambiente sereno y cálido
a la vez

> Una solución acústica ligera, de poco
espesor, fácil de colocar, tanto
en las paredes como en el techo

> Una tela resistente para la arquitectura,  
para reunir estética y perenidad

Enmarcados Techos tensados Cerramientos,
paredes, separaciones

fijas o móviles

Jardín de
invierno

Velas

los tejidos inteligentesmodulight®



Acoustis® 50 

Patentado por SC Acoustic Fabric
Distribuido por Mermet

Paneles
elevables

Paneles
enrollables

Paneles
suspendidos

Tejidos instalados frente
a ventanas, patios de

luces o muros

www.sunscreen-mermet.com>



Todolequehayquesaberacerca
delaabsorciónacústica
En los edificios que

albergan actividades de

tipo terciario o culturales,

o en los establecimientos

abiertos al público, es

necesario:

� favorecer la

comunicación y en

consecuencia la

inteligibilidad de la palabra

entre las personas

� limitar el nivel sonoro

ambiental.

El tejido acústico

Acoustis® 50, al reducir

de forma significativa la

reverberación acústica,

permite responder a

estos dos objetivos.

La limitación de los

ambientes acústicos es

especialmente adecuada

en los lugares destinados

a recibir público:

Acoustis® 50 

> La absorción acústica: ¿por qué, dónde?

Restaurantes,

cafeterías

Inmuebles terciarios:

vestíbulos, salas de

reunión, espacios abiertos

Comunidades:

piscinas, salas de

deportes, salas de cursos

Salas de espectáculos:

auditorios, salas de

conciertos, discotecas,

palacios de congresos,

parques de exposiciones,

museos, cines

Estaciones, aeropuertosHostelería: lugares

de paso, vestibulos



El principio de

la absorción acústica

La absorción acústica

permite reducir la reflexión

de las ondas sonoras en

una estancia: no hay que

confundirla con el

aislamiento acústico, que

evita la transmisión del ruido

de una estancia a otra.

Los materiales absorbentes

dejan pasar el sonido y lo

absorben convirtiendo en

calor las vibraciones de las

moléculas de aire. Estos

materiales reducen los

niveles sonoros en una

estancia porque el sonido

los cruza de forma repetida y

pierde cada vez un poco de

energía.

Su tecnología de tejido

específico confiere a

Acoustis® 50 una capacidad

de absorción acústica

elevada. El perfecto dominio

de la porosidad del material

permite también absorber las

ondas sonoras sin ayuda de

materiales fibrosos o

porosos.

Las prestaciones acústicas

del tejido Acoustis® 50

varían según las

aplicaciones. En tejido libre,

la absorción acústica,

expresada en αw, es del

orden de 0,35.

En estructura tensada o

con el tejido enmarcado, la

absorción acústica se

acerca a 0,8 αw.

Acoustis® 50 

> Tratamiento con estores de un atrio

> Dominio del nivel sonoro ambiental

Acoustis® 50 ofrece una

respuesta definitiva para

disminuir la

reverberación acústica.

Este tejido acústico,

constituido por fibra de

vidrio de diámetro

controlado, no presenta

ningún riesgo para la

salud por inhalación.

Dotado del distintivo

Oekotex Standard 100, no

lleva ninguna sustancia

química peligrosa para

la salud ni para la

seguridad de los usuarios.

> Acoustis® 50: la solución acústica potente, sana y estética

www.sunscreen-mermet.com>

Es imputrescible y

perfectamente adaptado

a los ambientes

húmedos y presenta una

longevidad excepcional

tanto interiores como en

exteriores.

Acoustis® 50 es la

respuesta decorativa a las

necesidades de absorción

acústica. El agente

absorbente es

totalmente visible a

diferencia de las espumas,

cajones, etc; lo que

previene todo riesgo de

degradaciones ocultas o

de condensación. Fácil de

limpiar y desempolvar, el

tejido Acoustis® 50 ofrece

una solución acústica

perfectamente higiénica. 

Ligero, dotado de una

excelente resistencia

mecánica, de una

perfecta estabilidad

dimensional, el tejido

Acoustis® 50 es fácil de

colocar. Presentado en

una gama de 12 colores,

abre a los arquitectos de

interiores un potencial de

creación y utilización casi

ilimitado.



Acoustis®50: elconfortacústico
entresdimensiones

> Tela tensada 
Por ojales, sobre perfil

o por inserción de un

alma tensada por

muelles. Gracias a su

elevada resistencia

mecánica, Acoustis®

50 es particularmente

adecuado para

aplicaciones murales o

para techos. La tela

puede recortarse para

dejar bocas de

ventilación y

elementos de

iluminación.

> Tela enmarcada 
Acoustis® 50 puede

tenderse sobre un

marco, sea en tela

llena, o en un

elemento de tela

estructurado.

> Tela en vela
Fijo o enrollable, el

téjido acústico

utilizado

particularmente en los

espacios terciarios

permite mejorar el

confort acústico en las

oficinas y los espacios

abiertos. Esta

aplicación puede

igualmente producir la

corrección acústica en

sustitución de un

techo que necesitaría

el añadido de material

fibroso.

> Tela en toldo
el montaje se realiza

con la tela provista de

un alma con tensores

o fijaciones regulables.

En esta forma de

colocación,

Acoustis® 50 puede

utilizarse como

protección solar o

gestión de la luz, o

como gran envolvente,

pudiendo realizar de

forma útil la absorción

acústica de

techo – principalmente

en el marco de una

renovación.
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Aplicación en estor
0,3 < αw < 0,55
(en función de la ventilación)

Tela sobre estructura portante
0,4 < αw < 0,75
(en función del montaje)

Tela en toldo
αw = 0,45

Frecuencia Hz

Coeficiente de absorción αw para diferentes aplicaciones 

αw

La capacidad del material para absorber es cuantificada por su
coeficiente de absorción acústica αW. Para un material muy absorbente
tiende hacia 1, para un material muy reflectante tiende
hacia 0.

Tela tensada por lazada Tela tensada sobre perfil Tela tensada
por muelles

Acoustis® 50 responde a todas las aplicaciones de las

telas para arquitectura. Además de la corrección

acústica, ofrece también numerosas funcionalidades:

distribución del espacio, protección solar, gestión de

la luz. Imprimible, puede servir como soporte para la

comunicación y para señalización gráfica.

Acoustis® 50 puede colocarse de diferentes formas:

Todas las características técnicas de un sólo vistazo





Algunosconsejos

Acoustis® 50 

Condiciones de almacenamiento

Los  ro l l os  de  te j i do  deben  a lmacena rse

horizontalmente, sin apilar, en un lugar donde la

temperatura y el nivel de humedad sean lo más

estables posible.

El tejido no debe ser plegado en ningún caso.

Para  un  a lmacenamien to  p ro longado ,  se

desaconseja la superposición de los paneles

enrollados o plegados.

Recomendaciones de confección

El corte de las telas se real iza en fr ío o por

ult rasonidos. La confección se real iza por

soldadura (térmica, alta frecuencia o ultrasonidos)

o por costura.

Es indispensable un buen escuadrado previo a la

confección, en especial  para los estores y

estructuras de gran dimensión.

Las telas pueden confeccionarse en sentido

“normal” (hilo de urdimbre en vertical) o en sentido

“atravesado” (hilo de trama en vertical).

Para las soldaduras de unión, es recomendable la

ayuda de una cinta de refuerzo constituida por un

armazón en fibra de vidrio recubierta translúcido.

Las uniones horizontales dan mejores resultados.

Para las estructuras tensadas, es preferible

confeccionar un forro en toda la periferia del panel.

Mantenimiento

Quitar el polvo con un aspirador o con aire a

presión.

No frotar con insistencia.

No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que

puedan deteriorar el recubrimiento del tejido.

Limpiar con una esponja o un cepil lo suave

empapado en agua jabonosa.

En juaga r  con  agua  c l a ra .  De ja r  seca r

completamente con el panel desplegado.

www.sunscreen-mermet.com

MERMET S.A. 
58, chemin du Mont Maurin
F 38630 VEYRINS THUELLIN
Tel: +33 (0) 474 336 615
Fax: +33 (0) 474 339 729
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